
STANDARDY
INTERIÉROVÉ



Vstupní dveře do bytu C a D

Bezpečností křídlo B2 tř. 

RC2, barva RAL 9010, 

včetně kukátka, zámek 

PZ (r.92mm), zárubeň 

ocelová, bílé

Vstupní dveře do bytu A a B

Vchodové dveře 

plastové, bezpečnostní, 

koule/klika, z části 

prosklené mléčným 

sklem, Uw 0,96 W/m2



Vnitřní dveře

Interiérové dveře v provedení CPL 0,2 mm v bílé 

barvě, konstrukce dveří – odlehčené DTD, plné, 

v prostoru chodby a obývacího pokoje s matným 

prosklením

Dveře na WC a koupelny osazeny se zámkem, 

tzv. WC kličkou.



Omítky a obklady

Vnitřní omítky sádrové, bílá malba

Obklady koupelen a WC 

• obklad Rako Extra WADVK823 30x60 cm

• obklad Rako Extra WADVK824 30x60 cm



Podlahy

Vinylové Ultimo LVT 

55 Summer Oak

24244

Keramická dlažba (zádveří, koupelna, chodba, schodiště) 

Rako La Futura tmavě šedá A1H3C1A1 60x60 cm



Umyvadlo a baterie

Umyvadlo Sapho 60x460 cm 

(byt C a ateliér D)
Umyvadlo Sapho 120x46 cm 

(byt A a byt B)

Umyvadlová baterie Tres, umyvadlový uzávěr 

klikklak a sifon Alka, rohový centil Shell    



Umývátko a příslušenství

Umývátko Jika Deep, 50x23 cm 

Toaleta

TMS Sirius Pure X01712 - WC závěsné, bílá



WC tlačítko

Splachovací tlačítko Alca bílé

Vana

Vana Riho 180x80 cm



Vanový set

Jednopáková baterie pro vanu 

s ruční sprchou Tres

Sprchový žlab



Sprchový kout

Byt A a B hlavní koupelna 

– sprchová zástěna do niky 

1200 mm Sanswiss

Sprchový set

Sprchová zástěna koupelna 

u ložnice Sanswiss 87,3 cm
Sprchová zástěna byt C 

a ateliér Sanswiss 90x90 cm

Jednopáková sprchová 

baterie s ruční sprchou Tres



Osvětlení

V místnostech vývody pro světla 

zakončena objímkou se žárovkou

Vytápění

Podlahové vytápění – elektrické topné kabely 

DEVIflex 10T a 18T v koupelnách ovládané 

termostatem Devireg Touch

Zásuvky a vypínače

Tango ABB

V koupelnách trubkové 

elektrické těleso Zehnder

Virando Electric – byt A a B

Topný žebřík Isan 138x40cm 

– byt C a ateliér 



Ohřev vody

Zásobníkovým ohřívačem, pro byt A a

B OKCE 200, pro byt C a ateliér 

navržen zásobníkový ohřívač OKC 120

Rekuperace

V bytě A a B navržena podstropní rekuperační 

jednotka Zehnder COMFOAIR 300, umístěné 

v technické místnosti

V bytě C a ateliéru D navržena rekuperační 

jednotka Zhender Climos 200 Eco VR, umístěné 

v chodbě v SDK podhledu



Kontaktujte nás

Romana Čermáková

romana.cermakova@luxent.cz

+420 770 181 181

Projekt je ve výstavbě a standardy mohou procházet změnami (při zachování úrovně kvality). 

Vizualizace interiérů a zahrad jsou ilustrativní. 

Exkluzivní prodejce

www.luxent.cz
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